


INNHOLDFORDELER

KVALITET  I VERDENSKLASSE
Produsert i Norge siden 1932 av familiebedriften 
OSO Hotwater.

MEST VARMTVANN
Smarte løsninger gir mer varmtvann enn andre. 

UNIK ISOLASJON
Markedets best isolerte beredere sparer over 
3 000 kWh i løpet av levetiden ift. andre.

STERKERE
OSO tåler mer med EVERLAST™ stål og 
ULTRAWELD™ teknologi.

MILJØVENNLIG
Store ressursbesparelser og minimal miljø-
belastning med 25 års levetid. 

10 ÅRS GARANTI
10 års garanti* på trykktanken gir trygghet og 
uslåelig livsløpsøkonomi.

TØFFERE
Maksimal holdbarhet i kalkholdig vann med 
INCOTEC™ varmeelementer.

SERTIFISERT
ISO 9001 / 14001 / 45001 sertifisert.9001

14001
45001

*Betingelser gjelder - se garantibestemmelser. Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i katalogen.
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I over 50 år har vi perfeksjonert den rustfrie varmtvanns-
berederen. Den optimale kombinasjonen av høylegerte 
materialer, automatisert produksjon og intelligente løs-
ninger gjør at våre produkter holder lenger.

Vi står 100% bak produktene våre. Derfor gir vi våre kunder 
10 års garanti* på den rustfrie trykktanken.
*betingelser gjelder

Uh cdrhfmdq enq lhmhl`ks u`qlds`o nf l`jrhl`k dƏdjshuh-
tet, uten å inngå kompromisser.

Kvalitet

Garanti

DƏdjshuhsds

THE WATER HEATING COMPANY

HVORFOR 
OSO?
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NRF nr. OSO nr.  Produktkode: 
Dia x Høyde

mm.
Kap.
pers.

Vekt
kg.

Frakt 
vol. m³

Volum
L/40°C

AEC
kWh/

år
Varme-
tap W

T. stat 
innst.°C

Energi
e�. %

Rat-
ing 
ErP

Profil 
ErP

136 4842 11011651 S2SE 200 - 2kW/1x230V Ø595x1310 3.5 39 0.48 342 4 172 55 Smart 40 C XL
136 4843 11011652 S2SE 300 - 2.8kW/1x230V Ø595x1780 5.5 50 0.64 490 4 158 68 Smart 40 C XL

NRF nr. OSO nr.  Produktkode: 
Dia x Høyde

mm.
Kap.
pers.

Vekt
kg.

Frakt 
vol. m³

Volum
L/40°C

AEC
kWh/

år
Varme-
tap W

T. stat 
innst.°C

Energi
e�. %

Rat-
ing 
ErP

Profil 
ErP

136 4837 11011646 S2S 200 - 2kW/1x230V Ø595x1310 3.5 36 0.48 342 4 172 55 Smart 40 C XL
136 4838 11011647 S2S 300 - 2.8kW/1x230V Ø595x1780 5.5 45 0.64 490 4 158 68 Smart 40 C XL

SAGA 2.0 SUPERCHARGED - S2S
Fullintegrert CHARGE™ Smartstyring

SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION - S2SE
Fullintegrert CHARGE™ Smartstyring og ekspansjonskar

SAGA 2.0 SUPERCHARGED – S2S – er marke-
dets mest fremtidsrettede boligbereder med OSO 
CHARGE™ R3 Smartstyring fullintegrert. SUPER-
CHARGED lærer seg hvor mye varmtvann som 
brukes, og varmer vannet når strømprisen er lavest. 
En bereder utstyrt med CHARGE ga en bespar-
else på mer enn 3.000 kroner for en gjennomsnit-
tlig familie i 2022*. Unik sensorteknologi sørger 
for at du har full kontroll på kapasitet og forbruk, 
og via appen OSO inCHARGE kan du enkelt styre 
berederen (dvalemodus mv.) ved behov. SUPER-
CHARGED kvalifiserer til ENOVA støtte, og er i 
tillegg forberedt for integrasjon med solcelleanlegg. 
*Les mer om besparelsen med OSO CHARGE™ her: https://smartgrids.
no/rapporter/nytteverdier-fra.smarte-varmtvannsberedere/ 

SAGA er Norges mest solgte bereder gjennom flere 
tiår. Moderne design skjuler alle rør og anslutninger. 
SAGA er enkel å installere med alle rørkoblinger 
på toppen og passer direkte som erstatning for 
OSO beredere fra 1980. Blandeventilen nedjusterer 
utgående vanntemperatur og hindrer skoldingsfare. 
SAGA har markedets laveste varmetap i kombinasjon 
med høy lagringstemperatur for uslåelig ytelse og 
mer varmtvann.

SAGA 2.0 SUPERCHARGED EXPANSION – S2SE 
– er markedets mest fremtidsrettede boligbereder 
med OSO CHARGE™ R3 Smartstyring og 
ekspansjonskar fullintegrert. SUPERCHARGED 
lærer seg hvor mye varmtvann som brukes, og varmer 
vannet når strømprisen er lavest. En bereder utstyrt 
med CHARGE ga en besparelse på mer enn 3.000 
kroner for en gjennomsnittlig familie i 2022*. Unik 
sensorteknologi sørger for at du har full kontroll på 
kapasitet og forbruk, og via appen OSO inCHARGE 
kan du enkelt styre berederen (dvalemodus mv.) ved 
behov. SUPERCHARGED kvalifiserer til ENOVA 
støtte, og er i tillegg forberedt for integrasjon med 
solcelleanlegg. Integrerte ekspansjonskar hindrer 
drypp fra sikkerhetsventilen og tap av ca. 2.300 liter 
varmtvann / år. 
*Les mer om besparelsen med OSO CHARGE™ her: https://smartgrids.
no/rapporter/nytteverdier-fra.smarte-varmtvannsberedere/ 

SAGA er Norges mest solgte bereder gjennom flere 
tiår. Moderne design skjuler alle rør og anslutninger. 
SAGA er enkel å installere med alle rørkoblinger 
på toppen og passer direkte som erstatning for 
OSO beredere fra 1980. Blandeventilen nedjusterer 
utgående vanntemperatur og hindrer skoldingsfare. 
SAGA har markedets laveste varmetap i kombinasjon 
med høy lagringstemperatur for uslåelig ytelse og 
mer varmtvann.

Smartstyring	 OSO CHARGE™ R3
Termostat	 Justerbar 60-90°C
Blandeventil	 Justerbar 40-75°C
Sikkerhetsventil	 9 bar, G 3/4”F
Nettkabel 	 3 m. med plugg (følg NEK 400)
Varmeelement	 G 1.1/4"M / kalkbestandig
Stillben	 Justerbare 0 – 40 mm.

Ekspansjonskar	 2 x 8 l. / fortrykk 4.0 bar
Smartstyring	 OSO CHARGE™ R3
Termostat	 Justerbar 50-75°C
Blandeventil	 Justerbar 40-70°C
Sikkerhetsventil	 9 bar, G 3/4”F
Nettkabel 	 3 m. med plugg (følg NEK 400)
Varmeelement	 G 1.1/4"M / kalkbestandig
Stillben	 Justerbare 0 – 40 mm.

•	 Fullintegrert CHARGE™ smartstyring gir store besparelser
•	 Spar inntil 3.000 kr pr. år med prisoptimalisering* 
•	 Spar ytterligere ca. 3.000 kWh ila. levetiden med  
	 markedsledende isolasjon (200 L)

•	 Fullintegrert CHARGE™ smartstyring og ekspansjonskar  
	 gir store besparelser
•	 Spar inntil 3.000 kr pr. år med prisoptimalisering*
•	 Spar ytterligere ca. 3.000 kWh ila. levetiden med  
	 markedsledende isolasjon (200 L)
•	 Spar ytterligere ca. 3.500 kWh ila. levetiden med integrert  
	 ekspansjonskar

HVORFOR SAGA SUPERCHARGED? HVORFOR SAGA EXPANSION?

10
YEAR

STAINLESS
WARRANTY

10
YEAR

STAINLESS
WARRANTY
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VIKTIG UTSTYR

TEKNISKE DATA

CHARGE - R2.2
Smartstyring for SAGA* boligberedere

IP 44

API

2/3
kW

14/21
kWh

PRISOPTIMALISERING
Automatisk prisoptimalisering mot Nord Pool spot. 
Oppvarming når strømprisen er lav og forberedt for ny 
nettleiemodell.

KI - MASKINLÆRING
Charge benytter KI (kunstig intelligens) til å lære boligens 
tappemønster slik at varmtvann alltid er tilgjengelig. 

DVALEMODUS 
Fortell berederen din når du skal være borte, så bruker den 
minst mulig strøm. Den varmer seg opp en dag før du er 
tilbake.

INNSIKT
Se hvor mye varmtvann som er tilgjengelig til enhver tid 
og kapasitet i antall dusjer eller bad.

HISTORISK FORBRUK
Oversikt over varmtvannsforbruket de siste 7 dager.

SIKKERHET
Flere lag med sikkerhet, både i maskinvare og programvare.  
Legionellabeskyttelse og frostsikring er bygget inn.

NRF nr. OSO nr.  Produktkode: 
H x B x D

mm.
Vekt
kg.

Dim. 
sensor   Produktinformasjon

800 4022 11008779 Charge R2 - 16A/1x230V white* 315x167x62 0.9 - For veggmontasje
800 4019 11008768 Charge Temp. sensor 200L L=832 0.6 1/2" For Saga beredere produsert frem til August 2024
800 4021 11008760 Charge Temp. sensor 300L L=1282 0.8 1/2" For Saga beredere produsert frem til August 2024

El.installasjon: 	 1x230V max 3kW 
Kommunikasjon:	 WiFi 2,4 og 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 
Konfigurasjon:	 Bluetooth LE
Standarder:	 IEC 60730 og EN 60335 
Beskyttelsesgrad:	 IP 44
Grensesnitt:	 OSO inCharge App / Åpent skybasert API

•	 Utløser Enova-støtte, også ettermontasje (se www.enova.no)
•	 Legionellabeskyttelse og frostsikring
•	 Kan integreres i smarthus-løsninger via åpent API
•	 Full oversikt med OSO InCharge-app
•	 Norskprodusert, flere lag med sikkerhet innebygget
•	 Kan ettermonteres på en rekke OSO Saga-beredere, se tabell s. 15

HVORFOR CHARGE?

*OSO CHARGE kan ettermonteres på et utvalg SAGA 1.0 boligberedere. Se tabell på neste side. 

H

DB

SPESIFIKASJONER

NRF nr. OSO nr.

 

Produktnavn
Produsert 
f.o.m. dato

800 0554 11003166 SAGA S 200 - 2 kW / 1X230V 26.09.2017
800 0556 11003168 SAGA S 300 - 3 kW / 1X230V 26.09.2017
800 0654 11003172 SAGA SX 200 - 3+(3) kW / 1x230V 26.09.2017
800 0656 11003173 SAGA SX 300 - 3+(3) kW / 1x230V 26.09.2017

CHARGE - R2.2
Full kontroll med OSO InCharge app

OSO InCharge app gir deg full kontroll: 
- Oversikt over forbruk siste 7 dager 
- Tilgjengelig kapasitet og temperatur i bereder
- Dvalemodus ved reise
- Støtter flere enheter.

OSO InCharge appen kan enkelt lastes ned til 
din smarttelefon fra Apple AppStore eller Google 
Play.

CHARGE READY BEREDERE

OSO inCharge

Ettermontering i eldre beredere: 

*OSO Charge trenger Temp. sensor for korrekt størrelse varmtvannsbereder for å fungere.
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SE PRODUKTENE

INDIREKTE 
OPPVARMEDE

BEREDERE

VARMTVANN
ER VELVÆRE
Med indirekte oppvarmede beredere kan varmtvannet 
varmes fra alternative energikilder, som gir økonomisk 
og enerige�ektiv drift av ditt varmeanlegg. Samtidig kan 
vannbåren varme inkluderes for ytterligere boligkomfort.

Bli kjent med alle 
boligproduktene
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VIKTIG UTSTYR

TEKNISKE DATA

Trykkfall (mbar) ved volumstrøm: kv-verdi (m³/t)

Produkt
Coil hete-
flate m²

540 L/h 
(0,15L/s)

900 L/h  
(0,25 L/s)

1800 L/h 
(0,50 L/s)

2700 L/h 
(0,75 L/s)

3600 L/h 
(1,00L/s)

4500 L/h 
(1,25 L/s)

5400 L/h 
(1,50 L/s)

Volumstrøm @ 
1bar trykkfall

DGC 200  2.6 m² 40 109 415 824 1 440 2 150 3 050 3.0
DGC 250  2.6 m² 40 109 415 824 1 440 2 150 3 050 3.0
DGC 300 3.1 m² 51 117 440 890 1 555 2 330 3 340 2.9

DELTA GEOCOIL - DGC
Varmepumpe inntil 18 kW

DELTA GEOCOIL — DGC – er spesielt designet 
for maksimalt e�ektiv varmtvannsproduksjon 
mot alle typer varmepumper inntil 18kW 
(200/250 L = 15kW / 300 L = 18kW), takket 
være den store heteflaten (2,6 - 3,1 m²) på 
varmeveksleren. DELTA GEOCOIL kommer 
standard med elektrisk varmeelement i 
bunn av tanken for sikring mot bakterievekst 
(styres eksternt). Elementet kan også brukes 
som nødvarme for VP, som gir maksimal 
driftssikkerhet. Blandeventil kan enkelt etter-
monteres som tilleggsutstyr ved behov. 

DELTA er vår mest energie�ektive berederserie, og 
minimerer varmetapet med økt isolasjonsmengde, 
bruk av vacuum paneler og funksjonell design. 
DELTA er utviklet med en rekke smarte 
tekniske løsninger spesielt egnet for alternative 
energikilder som varmepumper. DELTA har også 
unik korrosjonsbeskyttelse og tåler 3 × høyere 
saltinnhold enn andre beredere. 

HVORFOR DELTA GEOCOIL?

Termostat	 Justerbar 50-75°C (styres eksternt)
Sikkerhetsventil	 9 bar/90°C, G 1/2”M
Varmeelement	 G 1.1/4"M / kalkbestandig
Sensorlommer	 2 stk. for 6 / 8 mm. føler
Stillben	 Justerbare 0 – 40 mm.

10
YEAR

STAINLESS
WARRANTY

NRF nr. OSO nr.  Produktkode: 
Dia x Høyde

mm.
Kap.
pers.

Vekt
kg.

Frakt 
vol. m³

Volum
L/40°C

AEC
kWh/

år
Varme-
tap W

T. stat 
innst.°C

Energi
e�. %

Rat-
ing 
ErP

Profil 
ErP

800 0325 11003138 DGC 200 - 2,8kW/1x230V + coil 2.6m² Ø595x1270 3.5 59 0.46 - - 58 70 - B -
800 0326 11003139 DGC 250 - 2,8kW/1x230V + coil 2,6m² Ø595x1540 4.5 73 0.56 - - 62 70 - B -
800 0328 11003141 DGC 300 - 2,8kW/1x230V + coil 3,1m² Ø595x1750 5.5 85 0.62 - - 69 70 - B -

•	 Spar ca. 650 kWh / år ift. mineralull-isolerte beredere (200 L) 
•	 Integrert varmeveksler for varmepumpe ≤ 18kW
•	 3 x høyere korrosjonsmotstand enn andre

Delta Geocoil DGC 300

FIX 12

DELTA GEOCOIL - SYSTEMFORSLAG

Delta Geocoil DGC med varmepumpe, FIX 12 og gulvvarme

Delta Geocoil DGC 300

FIX 12

Delta Geocoil DGC med varmepumpe, FIX 12, gulvvarme og akkumulator

TRYKKFALLSTABELL
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NRF nr. OSO nr.  Produktkode: 
Dia x Høyde

mm.
Kap.
pers.

Vekt
kg.

Frakt 
vol. m³

Volum
L/40°C

AEC
kWh/

år
Varme-
tap W

T. stat 
innst.°C

Energi
e�. %

Rat-
ing 
ErP

Profil 
ErP

800 0486 11003163 AS 100 - 5,6kW (2,8+2,8)/1x230V ø435x1168 - 30 0.30 - - 57 45 - C -

ACCU - A
Akkumulatortank for varmepumpe

ACCU — A – er spesialdesignet som varme-
akkumulatortank for varmepumpe eller solfanger. 
ACCU har dobbelt sett tur / retur-anslutninger, som gir 
fleksible tilkoblings- og plasseringsmuligheter, i tillegg 
til separat ø22 mm luftestuss og avtapningstuss. 
ACCU sikrer at energikilden får optimale driftsforhold, 
og gir stabil temperatur for anlegget. Valg av 
størrelse avhenger av varmepumpens behov, og må 
dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle.

ACCU er en serie med svært energie�ektive, 
skumisolerte bu�ertanker for varmesystemer. 
ACCU er i rustfri utførelse, som sikrer et problemfritt 
system ift. bu�ertanker i stål. ACCU benytter den 
samme stilrene designen som VERSA (Ø430) og 
DELTA (Ø595)-seriene, og passer perfekt inn i 
ethvert varmeanlegg.

Sensorlommer	 1 stk. for 6 / 8 mm. føler
Veggbrakett	 Korrosjonsbestandig

•	 Rustfri bu�ertank for varmesystem
•	 Gir optimale driftsforhold for varmepumpe
•	 Skumisolert, med minimalt varmetap

HVORFOR ACCU?

10
YEAR

STAINLESS
WARRANTY

NRF nr. OSO nr.  Produktkode: 
Dia x Høyde

mm.
Kap.
pers.

Vekt
kg.

Frakt 
vol. m³

Volum 
L/40°C

AEC
kWh/

år
Varme-
tap W

T. stat 
innst.°C

Energi
e�. %

Rat-
ing 
ErP

Profil 
ErP

800 0483 11009165 A 60 Ø435x741 Varmekr. 18 0.18 - - 44 - - C -
800 0484 11003162 A 100 Ø435x1168 Varmekr. 28 0.27 - - 55 - - B -
800 0487 11009745 A 200 Ø595x1265 Varmekr. 39 0.48 - - 46 - - B -

ACCU STANDARD - AS
Akkumulatortank for varmepumpe med elektriske elementer

ACCU STANDARD — AS – er spesialdesignet som 
varmeakkumulatortank for varmepumpeanlegg. 
ACCU STANDARD har elektriske elementer for 
varmeanlegget ferdig montert, som gir mulighet 
for tilskuddsvarme og trygghet ved eventuelle 
driftsproblemer med energikilden. ACCU har 
dobbelt sett tur / retur-anslutninger, som gir 
fleksible tilkoblings- og plasseringsmuligheter, 
i tillegg til separat ø22 mm luftestuss og 
avtapningstuss. ACCU sikrer at energikilden får 
optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur 
for anlegget. Valg av størrelse avhenger av 
varmepumpens behov, og må dimensjoneres i 
hvert enkelt tilfelle.

ACCU er en serie med svært energie�ektive, 
skumisolerte bu�ertanker for varmesystemer. 
ACCU er i rustfri utførelse som sikrer et problemfritt 
system ift. bu�ertanker i stål. ACCU benytter den 
samme stilrene designen som VERSA serien og 
passer perfekt inn i ethvert varmeanlegg. 

Termostat	 Justerbar 30-60°C
Sikkerhetsventil	 3 bar, G 1/2”M
Varmeelement	 G 1"M / kalkbestandig
Sensorlommer	 2 stk. for 6 / 8 mm. føler
Veggbrakett	 Korrosjonsbestandig 

•	 Rustfri bu�ertank for varmesystem
•	 Gir optimale driftsforhold for varmepumpe
•	 Elektrisk tilskuddsvarme og/eller backup for varmesystem
•	 Skumisolert, med minimalt varmetap

HVORFOR ACCU STANDARD?

10
YEAR

STAINLESS
WARRANTY
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